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Progettato per generare elevati risparmi e 
_^acPaT \XV[X^aP\T]cX P[[$X[[d\X]PiX^]T SX 
aree e gallerie 

OMNISTAR sta definendo un nuovo standard fornendo 
ȽǰѺžǥȵƩȠǰžȵǎɔžҖ¤KAҖȝƩȠǁǺȠǮžǰȵƩҖžǂǥǎҖžȝȝžȠƩƚƚǉǎҖjoAҖȝƩȠҖ
applicazioni torrifaro e tunnel con un costo totale di 
proprietà minimo.  

Questo apparecchio è stato progettato per offrire una 
combinazione impareggiabile di prestazioni e flessibilità per 
le aree di illuminazione dove sono necessari pacchetti di 
lumen ele vati con i vantaggi aggiuntivi di una soluzione a 
LED: basso consumo energetico, migliore visibilità con luce 
bianca, manutenzione limitata e maggiore durata.  

Oltre a massimizzare il risparmio energetico, OMNISTAR è 
una soluzione di illuminazione pronta pe r la connessione 
per soddisfare le esigenze future di smart city o gallerie.  

OMNISTAR può essere installato in varie configurazioni 
(sospeso, a soffitto o testa palo) con una o tre unità 
ottiche.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ARCHITETTURE 

 
GALLERIE E 
SOTTOPASSI 

 
PARCHEGGI 

 
GRANDI AREE 

 
STABILIMENTI 
INDUSTRIALI E 

MAGAZZINI 

 
STRADE A 

SCORRIMENTO 
VELOCE 

 
IMPIANTI 
SPORTIVI 

      

 



 

 

 

 

 

Copyright © Schréder SA -  maggio 2021. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono di natura indicativa e passibili di modifiche senza preavviso.  OMNISTAR | 2 

OMNISTAR | RIEPILOGO 

Concezione 

OMNISTAR fornisce una soluzione completa per applicazioni che richiedono pacchetti lumen 
ƩǥƩɔžȵǎоҖZҖƚǺǮȝǺȨȵǺҖơžҖȽǰѺȽǰǎȵƏҖǺȵȵǎƚžҖњǁǎǰǺҖžҖτφςҖ¤KAҖžơҖžǥȵžҖȝǺȵƩǰɥžћпҖɔžȠǎҖȨǎȨȵƩǮǎҖơǎҖ
montaggio, un box ausiliari remoto e cavi con connettori rapidi.  

»®°oéö áҖƚǺǮƙǎǰžҖǥѺƩffi cienza energetica della tecnologia LED con le prestazioni dei concept 
fotometrici sviluppati da Schréder. Il design dei motori fotometrici LensoFlex ® e la ʮessibilità 
delle distribuzioni fotometriche garantiscono condizioni sicure e piacevoli per gli utenti  
offȠƩǰơǺҖžǥҖȵƩǮȝǺҖȨȵƩȨȨǺҖȽǰѺeffi cienza superiore. OMNISTAR può anche essere dotato di 
riʮettori per fornire una soluzione di illuminazione a confro ʮȽȨȨǺҖњǁǺȵǺǮƩȵȠǎƩҖáƩbǥƩɚǺ֒ћҖȝƩȠҖ
applicazioni sportive e per gallerie. Sono inoltre disponibili collimatori dedi ƚžȵǎҖњ9ǥžȨȵbǥƩɚ֒ћҖƩҖ
lamelle per fornire i ʮussi richiesti per applicazioni sportive speci ʭche e illuminazione 
architettonica.  

Composto da materiali robusti, OMNISTAR è altamente resistente agli urti e alla corrosione in 
ambienti di ffi cili. Come opzione, è d isponibile una versione antide ʮagrante per soddisfare 
particolari requisiti industriali.  

OMNISTAR off re un concetto modulare di unità ottiche che consente di raggruppare 1, 2 o 3 
moduli sulla stessa sta ff a per soddisfare le speci ʭƚǉƩҖơƩǥǥѺžȠƩžҖơžҖǎǥǥȽǮǎǰžȠƩо La regolazione 
ȨȽǥҖȝǺȨȵǺҖǂžȠžǰȵǎȨƚƩҖǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȝƩȠǁƩȵȵžо 

ýǰҖƙǺɚҖžȽȨǎǥǎžȠǎҖȨƩȝžȠžȵǺҖƚǉƩҖȝȽȈҖƩȨȨƩȠƩҖǁžƚǎǥǮƩǰȵƩҖƚǺǥǥƩǂžȵǺҖžҖȽǰѺȽǰǎȵƏҖǺȵȵǎƚžҖžҖ¤KAҖƚǺǰҖ
connettori rapidi per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione. Signi ʭca anche 
che OMNISTAR sarà in grado di sfruttare i futuri sviluppi tecnologici.  

 

TIPI DI APPLICAZIONI 
¶ ARCHITETTURE 

¶ GALLERIE E SOTTOPASSI 

¶ PARCHEGGI 

¶ GRANDI AREE 

¶ STABILIMENTI INDUSTRIALI E MAGAZZINI 

¶ STRADE A SCORRIMENTO VELOCE 

¶ IMPIANTI SPORTIVI 

 

VANTAGGI 
¶ Alternativa reale agli apparecchi a 
scarica per applicazioni ad alta potenza  

¶ Conveniente ed efficiente per 
massimizzare i risparmi energetici e di 
manutenzione  

¶ Flessibilità: approccio modulare con 
un'ampia gamma di distribuzioni 
fotometriche  

¶ Facile da rego lare: può adattarsi ai 
diversi livelli di illuminazione richiesti  

¶ Distribuzioni della luce ad alta efficienza 
per ridurre la quantità di apparecchi da 
installare  

¶ Varie opzioni di montaggio e possibilità 
di inclinazione sul posto per una 
fotometria ottimale  

¶ Variante antide ʮžǂȠžǰȵƩҖȝƩȠҖǥѺȽȨǺҖǎǰҖ
ambienti industriali con atmosfera 
pericolosa  

¶ Dimensioni compatte: per gallerie con 
altezze restrittive e per evitare 
danneggiamenti  

¶ Varie opzioni di controllo, inclusi i 
sistemi di gestione remota  

 
  

 

 
OMNISTAR è fornito con connettori rapidi per 
una facile installazione.  

  

 
¤Ѻ»®°o9»ĚҖƸҖȽǰҖƙǺɚҖžȽȨǎǥǎžȠǎҖȽǰǎɔƩȠȨžǥƩҖoÞҖψψҖ
per un massimo di 4 unità ottiche.  

  

 
¤ѺžǰǂǺǥǺҖơǎҖǎǰƚǥǎǰžɥǎǺǰƩҖȝȽȈҖƩȨȨƩȠƩҖǁžƚǎǥǮƩǰȵƩҖ
regolato in loco.  

  

 
Fino a 240 LED ad alta potenza, OMNISTAR 
off re pacchetti lumen elevati.  
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OMNISTAR | VERSIONI 

OMNISTAR | staffa ad U standard  

 

OMNISTAR | staffa ad U larga (montaggio a 
parete)  

 

OMNISTAR | staffa ad U larga (montaggio su 
palo) 

 

OMNISTAR | montaggio a soffitto inclinabile  
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OMNISTAR | VERSIONI 

 

OMNISTAR | montaggio fisso a soffitto  

 

OMNISTAR | a sospensione con catene  

 

OMNISTAR | 2 blocchi ottici, regolabili insieme  

 

OMNISTAR | 2 blocchi ottici, regolabili 
indipendentemente  
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OMNISTAR | VERSIONI 

 

OMNISTAR | 3 blocchi ottici, regolabili insieme  

 

OMNISTAR | OMNIBOX | montaggio fisso a 
soffitto  
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OMNISTAR | FOTOMETRIA 

 LensoFlex®2 

Il sistema LensoFlex ®2 si basa sul principio di addizione 
fotometrica. Ogni LED è associato a una lente specifica in PMMA 
che genera la distribuzione fotometrica completa 
ơƩǥǥѺžȝȝžȠƩƚƚǉǎǺоҖÈ il numero di LED in abbinamento alla 
ƚǺȠȠƩǰȵƩҖơǎҖžǥǎǮƩǰȵžɥǎǺǰƩҖžҖơƩȵƩȠǮǎǰžȠƩҖǥѺǎǰȵƩǰȨǎȵƏҖơƩǥҖǥǎɔƩǥǥǺҖơǎҖ
illuminazione.  

Il sistema LensoFlex ®2 prev ede un protettore in vetro per 
ȠžƚƚǉǎȽơƩȠƩҖǎҖ¤KAҖƩҖǥƩҖǥƩǰȵǎҖǰƩǥҖƚǺȠȝǺҖơƩǥǥѺžȝȝžȠƩƚƚǉǎǺо 

 

 

  
 

 LensoFlex®3 

Il sistema LensoFlex ®3 sfrutta lenti in silicone stampabile di 
grado ottico che offrono una trasparenza superiore e 
ȽǰѺƩƚƚƩǥǥƩǰȵƩҖstabilità fototermica. Sostengono elevate correnti 
di alimentazione e offrono la massima emissione luminosa nel 
tempo.  

Siccome il silicone offre una maggior resistenza termica rispetto 
al PMMA, la temperatura non è un fattore critico per i motori 
LensoFlex ®3. Ciò determina due vantaggi: il LensoFlex ®3 assicura 
prestazioni migliori nei climi caldi o permette di usare correnti 
ƩǥƩɔžȵƩҖȝƩȠҖžȽǮƩǰȵžȠƩҖǥѺƩǮǎȨȨǎǺǰƩҖǥȽǮǎǰǺȨžҖƚǺǰҖȽǰҖȝǎɄҖžǥȵǺҖ
rapporto lm/kg. Esso inoltre non si ingiallisce nel tempo.  

 

 

  
 

 LensoFlex®4 

LensoFlex ®4 massimizza l'eredità del concetto LensoFlex ® con 
un motore fotometrico molto compatto ma potente basato sul 
principio di addizione della distribuzione fotometrica. Il numero di 
LED in combinazione con la corrente di pilotaggio det ermina il 
livello di intensità della distribuzione della luce. Con distribuzioni 
ottimizzate ed efficienza molto elevata, questa quarta 
generazione consente di ridimensionare i prodotti con una 
soluzione ottimizzata in termini di investimento.  

L'ottica Len soFlex®4 può essere dotata di controllo della 
retroilluminazione o un limitatore dell'abbagliamento per un 
elevato comfort visivo.  

 

 

  
 

 CT7[Tg^ü 

Usando riflettori metallici con un coefficiente riflettente 
superiore, il motore fotometrico áƩbǥƩɚǺ֒ҖǺǁǁȠƩҖȝȠƩȨȵžɥǎǺǰǎҖ
ƩǥƩɔžȵƩҖȝƩȠҖžȝȝǥǎƚžɥǎǺǰǎҖȨȝƩƚǎǁǎƚǉƩҖƚǺǮƩҖǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖžҖ
controsoffitto nelle gallerie o distribuzioni di luce molto estese 
ȝƩȠҖǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȨȝǺȠȵǎɔžоҖýǰҖžǥȵȠǺҖɔžǰȵžǂǂǎǺҖƚǉǎžɔƩҖơǎҖáƩbǥƩɚǺ֒Җ
è la sua capacità di dirigere tutta  la luce verso la parte anteriore 
ơƩǥǥѺžȝȝžȠƩƚƚǉǎǺпҖžȨȨǎƚȽȠžǰơǺҖƚǉƩҖǰǺǰҖɔƩǰǂžҖƩǮƩȨȨžҖžǥƚȽǰžҖǥȽƚƩҖ
posteriore. Questo motore fotometrico garantisce 
ȽǰѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȝȠǎɔžҖơǎҖȠǎǁǥƩȨȨǎҖȝƩȠҖȽǰҖƩƚƚƩǥǥƩǰȵƩҖƚǺǮǁǺȠȵҖɔǎȨǎɔǺҖ
e la creazione di un ambiente.  
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OMNISTAR | FOTOMETRIA 

 3[Pbc7[Tgü 

Basato su collimatori in silicone, il motore fotometrico 
9ǥžȨȵbǥƩɚ֒ҖǺǁǁȠƩҖǥžҖȝǎɄҖžǥȵžҖƩǁǁǎƚǎƩǰɥžҖȝƩȠҖǁžȨƚǎҖơǎȠƩɥǎǺǰžǥǎҖơƩơǎƚžȵǎҖ
ad applicazioni specifiche per illuminazione sportiva e 
žȠƚǉǎȵƩȵȵȽȠžǥƩоҖ¤ѺžƙǎǥǎȵƏҖơǎҖƚǺǰȵȠǺǥǥžȠƩҖǥžҖǥȽƚƩҖƚǺǰҖǥžҖȝǎɄҖǂȠžǰơƩҖ
accuratezza riduce la dispersione della luce e con tribuisce a un 
ǺȵȵǎǮǺҖȽȨǺҖơƩǥǥѺƩǰƩȠǂǎžҖƚǺǰȨȽǮžȵžоҖcȠžɥǎƩҖžҖȽǰžҖȠƩȨǎȨȵƩǰɥžҖ
ȵƩȠǮǎƚžҖȨȽȝƩȠǎǺȠƩпҖǥƩҖǺȵȵǎƚǉƩҖ9ǥžȨȵbǥƩɚ֒ҖȝǺȨȨǺǰǺҖǥžɔǺȠžȠƩҖžҖ
correnti molto alte per offrire vari pacchetti lumen e non 
ȠǎȨƩǰȵǺǰǺҖơƩǥǥѺƩǁǁƩȵȵǺҖơǎҖǎǰǂǎžǥǥǎǮƩǰȵǺҖǰƩǥҖȵƩǮȝǺо 

 

 

  
 

 BlPbc7[TgüƳ 

Utilizzando collimatori in PMMA ad alta trasmissione, il motore 
ǁǺȵǺǮƩȵȠǎƚǺҖ9ǥžȨȵbǥƩɚ֒φҖǺǁǁȠƩҖǥžҖǮžȨȨǎǮžҖƩǁǁǎƚǎƩǰɥžҖȝƩȠҖǎҖǁžȨƚǎҖ
direzionali dedicati ad applicazioni specifiche nell'illuminazione 
architettonica e sportiva. La capacità di controllare la luce con la 
ǮžȨȨǎǮžҖȝȠƩƚǎȨǎǺǰƩҖȠǎơȽƚƩҖǥžҖơǎȨȝƩȠȨǎǺǰƩҖơƩǥǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖ
nell'ambiente circostante, migliora l'uniformità sull'area da 
illuminare e contribuisce ad un utilizzo ottimale dell'energia 
consumata.  
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OMNISTAR | SISTEMI DI CONTROLLO 

 Constant Light Output (CLO) 

Questo sistema compensa il decadimento del flusso luminoso 
ƩơҖƩɔǎȵžҖǥžҖȨǺȠɔžǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖžǥǥѺǎǰǎɥǎǺҖơƩǥǥžҖɔǎȵžҖȽȵǎǥƩҖ
ơƩǥǥѺǎǰȨȵžǥǥžɥǎǺǰƩоҖoǥҖơƩƚžơǎǮƩǰȵǺҖơƩǥҖǁǥȽȨȨǺҖǥȽǮǎǰǺȨǺҖǰƩǥҖȵƩǮȝǺҖ
deve essere preso in considerazione per assicurare un livello di 
illuminazione predefinito durante l a vita utile del corpo 
illuminante. Senza la funzione CLO, si determina un incremento 
ơƩǥǥžҖȝǺȵƩǰɥžҖǰƩǥǥžҖǁžȨƩҖǎǰǎɥǎžǥƩпҖžǥҖǮǺǮƩǰȵǺҖơƩǥǥѺǎǰȨȵžǥǥžɥǎǺǰƩпҖ
per compensare il successivo decadimento del flusso luminoso. 
¤ѺƩǰƩȠǂǎžҖǰƩƚƩȨȨžȠǎžҖȝƩȠҖȠžǂǂǎȽǰǂƩȠƩҖǎǥҖǥǎvello richiesto può essere 
ǮžǰȵƩǰȽȵžҖȝƩȠҖȵȽȵȵžҖǥžҖɔǎȵžҖơƩǥǥѺžȝȝžȠƩƚƚǉǎǺо 

 

 

1. Livello di illuminazione standard  | 2. Consumi con CLO | 3. 
Risparmio di energia  

 

 Profilo di regolazione (CusDim) 

Gli alimentatori intelligenti possono essere programmati durante 
la produzione con profili di regolazione complessi.  

Sono possibili fino a 5 combinazioni di intervalli di tempo e 
regolazioni di flusso. Questa funzione non richiede alcun 
cablaggio aggiuntivo. Il periodo tra accensione e spegnimento è 
utilizzato per attivare il profilo di regolazione preimpostato. Il 
sistema di regolazione personalizzato genera il massimo 
risparmio energetico nel rispetto dei livelli di illuminazione e 
ơƩǥǥѺȽǰǎǁǺȠǮǎȵƏҖȠǎƚǉǎƩȨȵǎпҖȝƩȠҖȵȽȵȵžҖǥžҖǰǺȵȵƩо 

 

 

A. Prestazioni | B. Tempo 
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OMNISTAR | SISTEMI DI CONTROLLO PER TUNNEL 

 Advanced Tunnel Solution (ATS) 

¤Ѻ öéҖњ ơɔžǰƚƩơҖöȽǰǰƩǥҖéǺǥȽȵǎǺǰћҖƸҖȽǰҖȨǎȨȵƩǮžҖơǎҖƚǺǰȵȠǺǥǥǺҖƚǉƩҖ
gestisce i controller degli apparecchi di illuminazione (Lumgates) 
ȝƩȠҖǥѺǎǮȝǥƩǮƩǰȵžɥǎǺǰƩҖơǎҖȨƚƩǰžȠǎҖơǎҖǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȝȠƩơƩǁǎǰǎȵǎҖǺҖȝƩȠҖ
la gestione ơƩǥǥѺǎǰȨȵžǥǥžɥǎǺǰƩҖơǎҖǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖǎǰҖȟȽžǥȨǎžȨǎҖ
momento.  

Il controller ATS può funzionare come unità autonoma o può 
essere collegato al sistema di controllo principale della galleria 
per interagire con funzionalità non direttamente correlate 
žǥǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥione (gestione del traffico, ventilazione, rilevamento 
antincendio etc.).  

 

 

  
 

 Luminanzometro (L20) 

Il luminanzometro misura la luminanza fornita dalla luce naturale 
nella zona di accesso dalla distanza di arresto sicura. Invia i dati 
a un computer che regola i livelli di illuminazione per evitare 
eventuali problemi di adattamento visivo.  

 

 

  
 

 Lumgate 

Il Lumgate è un dispositivo interbus collegato ai driver degli 
žȝȝžȠƩƚƚǉǎҖơǎҖǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȝƩȠҖƚǺǰȵȠǺǥǥžȠƩҖǥѺǎǰȵƩǰȨǎȵƏҖơƩǥǥžҖǥȽƚƩҖƩҖ
fornire funzionalità di comando / reporting.  

Un Lumgate può controllare diversi apparecchi.  

 

 

  
 

 Tunnel Control System (TCS) 

Il Tunnel Control System (TCS) è un gateway che garantisce la 
connessione / controllo dei molteplici controllori ATS e la 
comunicazione con il sistema di gestione centrale 
ơƩǥǥѺǎǰǁȠžȨȵȠȽȵȵȽȠžҖơƩǥҖȵȽǰǰƩǥҖњé: A ћпҖȨƩҖžȝȝǥǎƚžƙǎǥƩо 
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OMNISTAR | SISTEMA DI CONTROLLO ATS 

 

Sviluppato congiuntamente da Schréder e Phoenix Contact, 
ǥѺ ơɔžǰƚƩơҖöȽǰǰƩǥҖéǺǥȽȵǎǺǰҖњ öéћҖƸҖȨȵžȵǺҖȝȠǺǂƩȵȵžȵǺҖȝƩȠҖƚǺǰȵȠǺǥǥžȠƩҖ
ogni punto di illuminazione o clust er di apparecchi per adattare 
perfettamente il livello di illuminazione in base alle condizioni del 
tunnel, monitorare il consumo energetico e segnalare le ore di 
combustione o qualsiasi problema per facilitare la manutenzione. Il 
sistema include una funzi one di autocontrollo e consente di 
adattare gli scenari da remoto in qualsiasi momento.  

 

DIMMING PRECISO E CONTINUO 
ATS consente 25 diversi livelli di regolazione per adattare con 
ȝȠƩƚǎȨǎǺǰƩҖǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖžǥǥƩҖȠƩžǥǎҖƩȨǎǂƩǰɥƩоҖéƩǰɥžҖžǥƚȽǰžҖȨǺɔȠž-
illuminaz ione, il consumo di energia è limitato esattamente a ciò 
che è assolutamente necessario per garantire condizioni di guida 
sicure e confortevoli.  
 

 

 

FLESSIBILITÀ 
La flessibilità del sistema offre sicurezza su applicazioni multilivello, 
non solo per ǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩо 

>6DD2 2 AF?E@ sA=F8 2?5 A=2Jw 
Il progetto della galleria può essere importato direttamente nel 
sistema di controllo ATS.  
Questa caratteristica unica, in combinazione con l'indirizzamento 
automatico dei Lumgates, porta a tempi di messa in s ervizio 
estremamente brevi dopo l'installazione degli apparecchi.  
A ciascun apparecchio o gruppo di apparecchi viene attribuito il 
profilo di regolazione preciso associato alla sua posizione e alle sue 
caratteristiche.  
 

INTERAZIONE CON SISTEMI DI TERZE PARTI 
Ogni comando o segnale inviato o proveniente da un componente 
della galleria (uscita di emergenza, sistema di estrazione del fumo, 
sistema di gestione del traffico ...) può essere utilizzato per attivare 
ȽǰǺҖȨƚƩǰžȠǎǺҖơǎҖǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȠƩžȵȵǎɔǺоҖöȽȵȵžҖǥѺžttrezzatura del tunnel 
può essere controllata attraverso lo stesso comando bus -dati via 
cavo. 

SICUREZZA MASSIMIZZATA 
Il sistema consente una facile configurazione degli scenari di 
gestione delle emergenze.  

ILLUMINAZIONE ADATTATIVA IN BASE ALLA 
VELOCITÀ 
¤ѺTS può essere collegata a un sistema di monitoraggio del traffico 
per ottenere dati relativi a velocità o densità per adattare il livello di 
illuminazione in base agli standard di sicurezza. Questa opzione 
riduce il consumo di energia e aumenta la durata d ƩǥǥѺǎǰȨȵžǥǥžɥǎǺǰƩҖ
garantendo al contempo le migliori condizioni di guida per gli 
automobilisti.  
 

 

 

ILLUMINAZIONE ADATTATIVA IN BASE 
2==$:?BF:?2>6?E@ 
éȽǥǥžҖƙžȨƩҖơƩǎҖƚǎƚǥǎҖơǎҖȝȽǥǎɥǎžпҖǥѺ öéҖȝȽȈҖȵƩǰƩȠƩҖƚǺǰȵǺҖơƩǥҖ
ơƩȝȠƩɥɥžǮƩǰȵǺҖơƩǥҖǁǥȽȨȨǺҖơǺɔȽȵǺҖžǥǥѺžƚƚȽǮȽǥǺҖơi sporco per fornire 
continuamente il livello di illuminazione richiesto nel tunnel. Questa 
funzione offre ulteriori risparmi energetici mantenendo la sicurezza 
e il comfort per gli utenti.  
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OMNISTAR | Schréder EXEDRA 

 

éƚǉȠƪơƩȠҖKĚKAá ҖƸҖǎǥҖȨǎȨȵƩǮžҖơǎҖǂƩȨȵǎǺǰƩҖơƩǥǥѺǎǥǥȽǮǎǰžɥǎǺǰƩҖȝǎɄҖ
avanzato sul mercato per il ƚǺǰȵȠǺǥǥǺпҖǎǥҖǮǺǰǎȵǺȠžǂǂǎǺҖƩҖǥѺžǰžǥǎȨǎҖơƩǂǥǎҖ
apparecchi in modo intuitivo.  

 

 

Standardizzazione per ecosistemi interoperabili 
Schréder svolge un ruolo chiave nel guidare la standardizzazione 
con alleanze e partner come uCIFI, TalQ o Zhaga. Il nostro impegn o 
ƚǺǮȽǰƩҖƸҖǁǺȠǰǎȠƩҖȨǺǥȽɥǎǺǰǎҖȝȠǺǂƩȵȵžȵƩҖȝƩȠҖǥѺǎǰȵƩǂȠžɥǎǺǰƩҖoǺöҖɔƩȠȵǎƚžǥƩҖ
e orizzontale. Dal corpo (hardware) al linguaggio (modello di dati) e 
žǥǥѺǎǰȵƩǥǥǎǂƩǰɥžҖњžǥǂǺȠǎȵǮǎћпҖǎǥҖȨǎȨȵƩǮžҖƚǺǮȝǥƩȵǺҖéƚǉȠƪơƩȠҖKĚKAá ҖȨǎҖ
basa su tecnologie condivise e aperte.  
SchréơƩȠҖKĚKAá ҖȨǎҖžǁǁǎơžҖžҖ®ǎƚȠǺȨǺǁȵ֒Җ ɥȽȠƩҖȝƩȠҖǎҖȨƩȠɔǎɥǎҖƚǥǺȽơпҖ
forniti con i massimi livelli di fiducia, trasparenza, conformità agli 
standard e conformità normativa.  

Rompere gli schemi 
Con EXEDRA, Schréder ha adottato un approccio indipendente dalla 
tecnolo gia: ci affidiamo a standard e protocolli aperti per progettare 
un'architettura in grado di interagire perfettamente con soluzioni 
software e hardware di terze parti. Schréder EXEDRA è progettata 
per offrire una completa interoperabilità, infatti offre:  
ш¤a capacità di controllare i dispositivi (apparecchi di illuminazione) 
di altre marche  
ш¤žҖƚžȝžƚǎȵƏҖơǎҖǂƩȨȵǎȠƩҖƩҖơǎҖǎǰȵƩǂȠžȠƩҖơǎȨȝǺȨǎȵǎɔǎҖơǎҖƚǺǰȵȠǺǥǥǺҖƩҖȨƩǰȨǺȠǎҖ
di altre marche  
ш¤žҖȝǺȨȨǎƙǎǥǎȵƏҖơǎҖƚǺǰǰƩȵȵƩȠȨǎҖƚǺǰҖơǎȨȝǺȨǎȵǎɔǎҖƩҖȝǎžȵȵžǁǺȠǮƩҖơǎҖȵƩȠɥƩҖ
parti  

Una soluzione plug-and-play 
Essendo un sistema senza portale intermediario che utilizza la rete 
cellulare, un processo intelligente di messa in servizio 
automatizzato  riconosce, verifica e recupera i dati del dispositivo di 
illuminazione ǰƩǥǥѺǎǰȵƩȠǁžƚƚǎžҖȽȵƩǰȵƩо 
 

Esperienza su misura 
Schréder EXEDRA include tutte le funzionalità avanzate necessarie 
per la gestione dei dispositivi intelligenti, controllo in tempo reale e 
programmato, scenari di illuminazione dinamici e automatizzati, 
pianif icazione della manutenzione e delle operazioni sul campo, 
gestione dei consumi energetici e integrazione hardware di terze 
parti. È completamente configurabile e include strumenti per la 
gestione degli utenti e policy multi - tenant  che consentono ad 
appalta tori, servizi pubblici o grandi città di separare i progetti.  

F] _^cT]cT bcad\T]c^ _Ta [$TUUXRXT]iP T [P 
razionalizzazione del processo decisionale. 
I dati sono oro. Schréder EXEDRA raccoglie enormi quantità di dati 
dai dispositivi finali, aggregandoli, an alizzandoli e visualizzandoli in 
modo intuitivo per aiutare gli utenti finali a compiere le azioni giuste.  

Sicurezza integrale 
Schréder EXEDRA garantisce una sicurezza ottimale dei dati con 
crittografia, hashing, tokenizzazione e altre pratiche di gestione che 
proteggono i dati in tutto il sistema e nei servizi associati.  
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INFORMAZIONI GENERALI 

Altezza di 
installazione 
raccomandata  

8m a 45m | 26' a 148'  

FutureProof  Facile sostituzione del motore 
fotometrico e del blocco elettronico in 
loco. 

Driver incluso  No 

Marcatura CE  Si 

Marcatura CB  Si 

Certificazione ENEC  Si 

Certificazione ENEC+  Si 

UL certified  Si 

Conformità ROHS  Si 

Legge francese del 
27 dicembre 2018 -  
Conforme ai tipi di 
applicazione  

a, b, c, d, e, f, g 

Standard per le 
prove 

LM 79-80 (tutte le misurazioni eseguite in 
un laboratorio accreditato ISO17025) 

CORPO E FINITURA 

Corpo Alluminio  

Ottica  Riflettore di alluminio  
PMMA 
Silicone  

Protettore  Vetro temperato  
Vetro opalino  
Policarbonato  

Finitura del corpo  Verniciatura a polvere poliestere  

Colore standard  Grigio AKZO 900 sabbiato  

Grado di protezione  IP 66 

Resistenza agli urti  IK 08 

Test di vibrazioni  Conforme a ANSI 1.5G, 3G e IEC 68-2-6 
modificata (0.5G)  

Accesso per la 
manutenzione  

Accesso senza utensili al vano ausiliari  

Conformità di 
sicurezza contro urti 
da pallonate  

DIN18 032-3:1997-04 in accordo con EN 
13 964 Annex D 

Conforme ai test di 
esplosione  

IECEx / ATEX in accordo EN 60079 | TÜV 
16 ATEX 7895 X | Ex II 3 G Ex nR IIC T4 Gc 
| TÜV 16 ATEX 7896 X | Ex II 2 D Ex tb IIIC 
T100°C Db | IECEx TUR 16.0037X 

· Altri colori RAL o AKZO su richiesta  

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 

Temperatura di 
funzionamento (Ta)  

Da -30 °C a +55 °C  

· In base alla configurazione dell'apparecchio. Vi preghiamo di contattarci 
per maggiori dettagli.  

 

INFORMAZIONI ELETTRICHE 

Classe elettrica  Classe 1US, Classe I EU, Classe II EU 

Compatibilità 
elettromagnetica 
(EMC) 

EN 61547 / EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -
8, -11 

Protocolli di 
controllo  

1-10V, DALI, DMX-RDM 

Opzioni di controllo  Lumgate, Profilo di regolazione (CusDim), 
Fotocellula, Telecontrollo  

Opzioni di attacco  NEMA 3-pin (opzionale)  
NEMA 7-pin (opzionale)  

Sistemi di controllo 
associati  

Owlet Nightshift  
Schréder EXEDRA 
Advanced Tunnel Solution (ATS)  
Nicolaudie  
Pharos 

· Informazioni elettriche fornite per il blocco ausiliari  

INFORMAZIONI OTTICHE 

Temperatura colore 
LED 

2200K (Bianco Caldo 722)  
2700K (Bianco Caldo 727)  
3000K (Bianco Caldo 730)  
3000K (Bianco Caldo 830)  
4000K (Bianco Neutro 740)  
4000K (Bianco Neutro 840)  
4000K (Bianco Neutro 940)  
5700K (Bianco freddo 757)  
5700K (Bianco freddo 957)  

Indice di resa 
cromatica (CRI)  

>70 (Bianco Caldo 722)  
>70 (Bianco Caldo 727)  
>70 (Bianco Caldo 730)  
>80 (Bianco Caldo 830)  
>70 (Bianco Neutro 740)  
>80 (Bianco Neutro 840)  
>90 (Bianco Neutro 940)  
>70 (Bianco freddo 757)  
>90 (Bianc o freddo 957)  

Flusso emesso verso 
l'alto (ULOR) 

0% 

DURATA DI VITA DEI LED @ TQ 25°C 

Tutte le 
configurazioni  

100.000h -  L85 
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DIMENSIONI E MONTAGGIO 

AxBxC (mm | pollici)  532x80x530 | 20.9x3.1x20.9 

Peso (kg | lbs) 14 | 30.8 

Resistenza aerodinamica (CxS)  0.26 

Possibilità di montaggio  Ganci per la sospensione  
Laterale Ѫ Ø76 mm  
Testa palo Ѫ Ø76 mm  
Testa palo Ѫ Ø76-108 mm  
Staffa che consente un'inclinazione regolabile  
Montaggio a parete  
Montaggio diretto a soffitto  
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